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使用说明 

适用于 Winterhalter UF 系列洗器皿机 

（德语原版使用说明翻译件） 
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1 关于本说明 

本使用说明可帮助您快速概览本洗碗机最重要的功能并指导您安全地进行使用。 请妥善保管本使用说明以便

随时参阅。您也可在我们的网站 www.winterhalter.biz/manuals 找到电子版的使用说明。 

 

  

请您务必遵守此处列出的各项安全提示 ( 3)。 

 

本说明采用了下列图标： 

图标 含义 

 
危险 

如果未遵守所述预防措施，警告可能的严重人身伤害甚至死亡危险。 

 
警告 

如果未遵守所述预防措施，警告可能的轻度人身伤害或财产损失。 

 
小心 

如果未遵守所述预防措施，警告可能损坏或损毁产品。 

 

请在使用机器前仔细阅读本使用说明中列出的安全和操作提示。 

重要 这里给出重要提示。 

信息 这里给出有用的提示。 

➢  此图标表示操作说明。 

  此图标表示您的操作结果。 

−  此图标表示列项。 

 此图标表示含有进一步信息的章节。 

 

2 按照规定使用 

− 按照规定，UF 系列洗碗机属于商用技术设备，不得用于私人用途。 

− 请仅将本洗碗机用于冲洗餐饮及相关场所（肉店、面包店）的器皿和洗涤物品。 

− 请您仅按照使用说明所述，运行本洗碗机。 

2.1 违反规定使用 

− 禁止饮用洗碗机中的水。 

− 禁止儿童玩耍本机器。 

− 请勿使用本洗碗机冲洗电加热式烹饪设备或木质部件。 

− 在没有洗涤篮筐的条件下请勿进行冲洗。 

− 未经制造商许可，不得对洗碗机进行修改、加装或改装。 

− Winterhalter Gastronom GmbH 公司对因违反规定使用本洗碗机造成的一切损失不承担

任何责任。 
  

http://www.winterhalter.biz/manuals
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3 安全提示 

3.1 一般安全提示 

− 请您仔细阅读本使用说明中列出的安全和操作提示。 如果不遵守这些安全和操作提示，将丧失对 

Winterhalter Gastronom GmbH 公司的责任和质保索赔权。 

− 只有当您仔细阅读并完全掌握本使用说明之后，才能使用本洗碗机工作。 您可以通过 

Winterhalter 公司客户服务部了解本洗碗机的操作和工作方式。 

− 不要站立或坐在打开的下翻门上。 

− 请对使用本洗碗机的操作人员进行培训，并明确相关安全提示。 定期重复进行培训， 

避免事故发生。 

− 请您定期使用测试按钮测试现场漏电保护器 (FI)，确保您自身的安全。 

− 工作结束后请关断现场的水流截止阀。 

− 工作结束之后请关断现场的电源断路器。 

 

 

 
警告 

关门时的挤压危险 

不可把手或任何物体放在门上部位置旁边或后方。 

在关门时，手指或物体可能会被卷入缝隙而发生挤压。 

 

在正常情况下，关门的人不处于危险位置。只对其他位于机器旁

边的人才存在一定风险。 

 

3.2 电气安全 

− 只有当本洗碗机与按照规定安装的地线保护系统和漏电保护器连接时，才能确保本洗碗机的电气

安全性。 检查基本安全条件并在存疑情况下由专业人员检查室内安装是非常重要的。  

Winterhalter 公司不对由于缺少或断开地线导致的任何损失承担责任（例如：电击）。 

3.3 维护和维修作业 

− 进行安装、维护和维修作业前必须断开本洗碗机电源。 

− 维护和维修作业仅允许由 Winterhalter 公司授权的维修技术人员执行。 错误的维护或维修作业可

能为用户带来重大危险，Winterhalter 对此不承担责任。 

− 维修和更换磨损部件时必须使用原装备件。 如果不使用原装备件，那么质保将失效。 

− 仅运行处于完好状态下的机器。 

− 本洗碗机损坏或不密封时，可能危及您的安全。 发生危险或故障时，请立即关闭洗碗机。  

请关闭现场的电源断路器（总开关）。 然后机器才处于不带电状态。 

− 如果现场供水管路或供电线路存在故障，请联系您的安装或电气专业人员。 

− 如果存在其他故障，请联系获得授权的维修技术人员或您的经销商。 

− 如果电源连接线损坏，则必须由 Winterhalter 公司或其客户服务部以及具有资质的相关人员进行

更换，避免造成危害。 本设备必须采用 H07 RN-F 型或同等品质的电源连接线。 
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4 在您使用本洗碗机工作之前 

➢ 请由授权维修技术人员或您的经销商为您安装本洗碗机 ( 14)。 

➢ 请由授权员工依据当地有效的标准和规定连接本洗碗机（供水、排水、电气）( 15)。 

➢ 按照规定连接水电之后，请联系您的 Winterhalter 公司代理机构或经销商，对机器进行首次调试。 您和您

的操作人员可在此过程中接受机器的操作指导。 

5 洗碗机介绍 

5.1 概要图 

 
 UF-M / UF-L UF-XL 
 
 

位置 名称  位置 名称 

(1) 节能模块（选项）  (8) 滤筒 

(2) 主洗臂（镰刀状）  (9) 平板滤网 

(3) 过洗臂  (10) 升降/下翻门 

(4) 快速启动按钮  (11) 篮筐导轨 

(5) 显示屏和启动按钮  (12) 吸杆 

(6) 水泵滤网  (13) 化学品格层（仅限 UF-XL） 

(7) 水槽加热器    
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5.2 工作原理 

开启本洗碗机之后，锅炉和水槽将进水，并加热至工作温度。 在加热阶段，启动按钮的灯光逐步由红色变为

绿色。 当达到设定温度时，本洗碗机准备就绪。 启动按钮发出绿光。 

 

本洗碗机采用全自动程序工作，此程序由若干主洗、沥水、过洗程序步骤构成。 冲洗程序结束时，启动按钮

的灯光逐步由蓝色为绿色。 

 

5.3 选项 

出厂时提供以下选项： 
 

节能模块 

前提条件：将洗碗机与冷水连接。  

在洗碗机上部结构中装有鼓风机电机和热交换器。 鼓风机电机抽走主洗臂上的湿热空气（=蒸汽），然后

通过热交换器回收热能并传递到冷进水中。  

 持续改善厨房气候并降低运行成本。 

下翻门 ( 10.1.2) 

 
 

以下选项可按需加装： 
 

冷水预冲洗装置 ( 6.3.2.2) 

前提条件：需要第二个水源接头（最高 20 °C）。 

洗涤程序开始时，使用冷水冲洗掉淀粉和蛋白质污物。  

 防止淀粉和蛋白质污物结块。 

消泡剂分配器  

进入洗碗机中的蛋白质较多时会导致严重发泡。 通过加入消泡剂可以防止产生泡沫。  

 改善冲洗效果。 

Krustenkracher 分配器（TurboZyme 方法） 

在真正的洗涤工序开始之前，使用 Krustenkracher（特种清洁剂）浸润洗涤物品 ( 6.3.2.1)。 紧接着是作

用阶段。  

 无需手动预清洗即可轻松清除干枯的残留物。 

显示屏保护 

 
 

5.4 客户调整 

洗碗机的控制，可以在一定的范围内根据个性化需要进行调整。 

 

范例 

− 可以根据洗涤物品调整冲洗压力。 

− 可以为单个程序激活冷水预冲洗程序。 

− 按压按键的声音信号可以取消。 

 

➢ 委托授权的维修技术人员进行调整。 
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6 常规操作 

6.1 显示屏（触摸屏） 

 
小心 

请您仅用手指操作显示屏，切勿使用尖锐物体。 

 

该显示屏是一块可对触摸产生反应的触摸屏。 每次点击按钮都将通过声音信号确认。 发生事件时，例如：程

序结束或运行故障，将通过相应的声音进行提示。 

信息 授权的维修技术人员可以禁用这些声音信号和音序。 

 

如果按按钮时无法正常起作用，必须重新校准显示屏 ( 11.3)。 

 

6.2 启动按钮和快速启动按钮 

 

 
 

位置 说明 

 启动按钮 

 快速启动按钮 

 

这两个按钮的功能如下： 

− 启动洗涤程序 

− 中断洗涤程序 

− “双击”启动强化程序 ( 9.3.2) 

 
 

 
 

启动按钮的颜色会随渐进式程序发生改变。 这些颜色的含义如下： 

 

颜色 含义   
红色 洗碗机尚未准备就绪 • – 

红色 → 绿色 洗碗机正在加水和加热 • – 

绿色 洗碗机准备就绪 • • 

绿色闪烁 洗涤程序结束；门尚未打开 • • 

绿蓝闪烁  仅在节能型号下： 

抽走蒸汽。 洗涤程序尚未完全结束。 

• • 

蓝色 洗碗机正在进行洗涤 • • 

蓝色闪烁 浸泡程序中的作用阶段 • • 

蓝色 → 绿色 洗涤程序运行结束 • – 

蓝色 → 不发光 自清洁程序运行结束 • – 

不发光 洗碗机已关闭 • • 
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6.3 菜单界面 

提供给操作人员的有以下 3 个界面： 
 

 
 

主界面 ( 6.3.1) 信息界面 1 ( 6.3.2) 信息界面 2 ( 6.3.3) 

• 标准洗涤程序 

• 信息栏  

• 显示温度 

• 激活辅助程序 

• 分配器排气 

• 事件和运行故障列表 

• PIN 菜单入口 

6.3.1 主界面 

洗碗机准备就绪后，自动显示主界面。 

 

 
 

位置 名称 

(1) 开/关按钮 

重要 工作结束后，通过自清洁程序关闭洗碗机 ( 10.1.1) 

(2) 信息栏 

显示已激活的辅助程序和故障图标 

(3) 切换至信息界面 1 ( 6.3.2) 

(4) 切换至水槽换水程序 ( 9.3.6) 和自清洁程序 ( 10.1.1) 

(5) 标准洗涤程序 1，用于轻度污染的洗涤物品 

(6) 标准洗涤程序 2 ，用于中度污染的洗涤物品 

(7) 标准洗涤程序 3，用于重度污染的洗涤物品 

 

这 3 种标准洗涤程序拥有不同的特征（例如时间和冲洗压力），因此适用于具有不同污染程度的洗涤物品。 

洗碗机准备就绪之后，默认预选程序 2。 

 

信息 您洗碗机上的标准洗涤程序显示可能有所不同。 维修技术人员可根据洗涤物品和污染程度从大量图

片中选出图标。  

根据需要维修技术人员还可以隐藏程序。  
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6.3.2 信息界面 1 

 

 
 

位置 名称 

(1) 开/关按钮  

重要 工作结束后，通过自清洁程序关闭洗碗机 ( 10.1.1) 

(2) 信息栏 

(3) 洗碗机型号 

(4) 当前过洗温度 

信息 为了节约能源，降低了洗涤工序之间的过洗温度。  

只能在开始过洗时读取有效的过洗温度。 

(5) 当前水槽温度 

(6) 洗碗机的序列号  

(7) 切换至信息界面 2 ( 6.3.3) 

(8) 返回按钮（包含菜单的编号） 

(9) 用于选择辅助程序、为分配器排气和调取信息的按钮 

(10) 滚动按钮 

 
 
 

按钮概览 (9) 

 

地址 

➢ 按下按钮。 

 显示下列 2 个地址： 

− 服务：技术服务人员的地址 

− 化学：化学品供应商的地址（催干剂、清洁剂 ...） 

信息 如果未显示地址，可以由授权的维修技术人员输入相应的地址。 

 

浸泡程序 ( 6.3.2.1) 

用于清除干枯的残留物。 

 

清洁剂分配器和分配软管排气 

➢ 持续按压此按钮。 

 按钮的背景将显示为白色。 

 此分配器激活（最多 30 秒）。 

 

催干剂分配器和分配管道排气 

➢ 持续按压此按钮。 

 按钮的背景将显示为白色。 

 此分配器激活（最多 30 秒）。 

 

冷水预冲洗程序（选项） ( 6.3.2.2) 

用于冲洗掉淀粉和蛋白质污物。 
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简短程序 
 

激活 

➢ 按下按钮。 

 按钮的背景将显示为白色。 

➢ 按下启动按钮，启动辅助程序。 

 

信息 该程序将保持激活状态，直至被取消或选择其他辅助程序。 

 

专用程序 

可以由授权的维修技术人员依据您的需要对专用程序进行自由编程 

（时间、温度、冲洗压力、化学制剂）。 
 

激活 

参阅简短程序。 

 

内置使用说明 

➢ 按下按钮。 

 显示内置使用说明。 

 

小技巧 

➢ 按下按钮。 

 将显示有关卫生、保护洗涤物品以及经济节约方面的小技巧。 

 

6.3.2.1 浸泡程序 

浸泡程序特别适用于清除干枯的残留物。  

 

 

出厂时已激活程序 3的浸泡程序。  

 

重要 如果另有 Krustenkracher 分配器，则会在浸泡程序中使

用 Krustenkracher。  

没有该附加分配器时，将使用水槽清洁水浸润洗涤物品。 

 

浸泡程序的过程 

信息 如果洗碗机门打开时间超过 6 秒，就会自动启动浸泡程序。 

 

 
  

- 响起 2 次信号铃声。 

- 启动按钮和快速启动按钮闪烁 2 次绿光。 

- 响起 3 次信号铃声。 

- 洗涤程序自动启动。 

- 启动按钮和快速启动按钮闪烁蓝光。 

- 水槽里的水（或破壳剂）将洗涤物品

浸湿。 

- 显示屏上显示作用时间倒计时。 



常规操作 

 

10 

 

 
警告 

水槽清洁水可能导致受伤 

− 洗涤物品上侵润了水槽清洁水。 如需继续在篮筐中放入洗涤物品并将在此过程中触摸已有的

洗涤物品，请戴上防护手套。 

− 请在洗涤程序结束且启动按钮闪烁绿光后再取出洗涤物品。 

 

信息 可以在倒计时结束之前随时手动启动洗涤程序。  

 

信息 在倒计时期间可将洗涤物品放入碗篮。在此期间如果洗碗机门打开时间超过 6 秒，倒计时将从头开

始。否则，倒计时继续进行。 

 
 

中断浸泡程序 

➢ 按下启动按钮或快速启动按钮，然后关闭洗碗机门。 

 
 

禁用浸泡程序 

➢ 预选程序 3。 

➢ 调取信息界面 1。 

 

 

➢ 按下按钮 (1)。 

 

 按钮背景色变为蓝色。 
 

 

 
 

信息 技术服务员可按用户要求，将浸泡程序设置为某些洗涤程序中的标准过程。技术服务员也可更改其

它设置（例如禁用信号铃声）。 
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6.3.2.2 冷水预冲洗程序（选项） 

洗涤程序开始时，使用冷水冲洗掉淀粉和蛋白质污物。 这样可以防止淀粉和蛋白质污物结块。  

 

出厂时已为程序 1 加入冷水预冲洗程序，但并未激活。  

信息 根据需要，维修技术人员也可为其他 2 个程序添加冷水预冲洗程序。 

 

激活冷水预冲洗程序 

➢ 预选程序 1 。 

➢ 调取信息界面 1。 

 

 

➢ 向下滚动，直至出现按钮 (1)。 

➢ 按下按钮 (1)。 

 

 

 按钮的背景将显示为白色。 
 

信息 冷水预冲洗程序将保持激活状态，直至被取消

（重新按下该按钮）或机器关闭。 

 

使用冷水预冲洗程序 

在洗涤程序开始时，自动使用冷水对洗涤物品进行预冲洗。 

 

 

➢ 启动程序 1。 
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6.3.3 信息界面 2 

 

 
 

位置 名称 

(1) 开/关按钮  

重要 工作结束后，通过自清洁程序关闭洗碗机 ( 10.1.1) 

(2) 信息栏 

(3) 当前日期 

(4) 当前过洗温度 

信息 为了节约能源，降低了洗涤工序之间的过洗温度。  

只能在开始过洗时读取有效的过洗温度。 

(5) 当前水槽温度 

(6) 当前时间 

(7) 切换至 PIN 菜单 ( 7) 

(8) 返回按钮（包含菜单的编号） 

(9) 事件和运行故障列表 

(10) 滚动按钮 
 

 

事件和运行故障列表 
 

  

更新的记录 
 

更早的记录 

 

显示 说明 

Evt xx 事件（例如洗涤程序结束） 

ERR xx 运行故障 

ERR xx OK 运行故障已排除 
 

信息 可在卫生日志中找到带有日期的信息 ( 7.4)。 
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7 PIN 菜单 

信息 如果您切换到 PIN 菜单，洗碗机将关闭。 退出 PIN 菜单后必须重新开启洗碗机。 

 

调取 PIN 菜单 

➢ 按顺序按下下列按钮： 

 

 

 

 

 

 

 输入“1575”。  

  
      信息  

错误输入的数字可以使用按钮  删除。 

  

 

信息 PIN 输入有误时，显示屏上将显示图标 。 五次输错 PIN，输入栏将锁定 2 分钟。 

 
 

概览 

 
进行一般设置（时间、日期、语言、对比度） ( 7.1) 

 
自动开启 / 关闭编程 ( 7.2) 

 
显示运行参数 ( 7.4) 

 
调取卫生日志 ( 7.4) 

 
启动除垢或基础清洁程序 ( 7.5) 

 
调整清洁剂和催干剂的剂量 ( 7.6) 

 
设置外部分配器的参数 ( 16.3) 

 
复位水表倒计数器 ( 7.7) 

 
 
 

退出 PIN 菜单 

 

➢ 按下按钮。 
 

 

 
 

7.1 一般设置 

7.1.1 日期、时间、温度单位 

这里您可以输入当前的时间和日期，修改时间的格式和温度显示单位。 

 

信息 时间必须在夏季/冬季时间转换时进行调整。 
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调取设置 

➢ 按顺序点击下列按钮： 
 

 

 

 
 

 

1 当前日期  

（格式：YYYY-MM-DD（年-月-日）） 

信息 只能输入合理的日期。 

2 时间格式 

− AM/PM = 12 小时模式 

− 24 h = 24 小时模式 

3 当前时间 

4 温度单位 

− °C = 摄氏度  

− °F = 华氏度 

5 返回按钮 
 

➢ 点击返回按钮 (5)，退出此菜单。 

7.1.2 设置对比度 

在此，您可以修改对比度，以便调整屏幕显示适合您的厨房光照情况。 

 

调取设置 

➢ 按顺序点击下列按钮： 
 

 

 

 
 

 

➢ 借助按钮  或  修改此设置，直至能够清晰读取显示屏

上所有数据。 

➢ 借助 ✓ 确认。 

➢ 点击返回按钮 (1)，退出此菜单。 

7.1.3 设置语言 

这里您可以设置屏幕上显示的文本语言。 

 

调取设置 

➢ 按顺序点击下列按钮： 

 

 

 

 
 

➢ 选择所需的语言。 

➢ 点击返回按钮 (1)，退出此菜单。 
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7.2 自动开启/关闭 

这里您可以： 

 − 对需要自动进水和加热洗碗机的时间进行编程。 

− 对需要自动关闭洗碗机的时间进行编程 。 

 

自动开启/关闭功能既可以用于每个工作日，也可以用于特定日期。 如果输入内容互相重叠，那么特定日期始

终优先于工作周程序。 

 

重要 若要在设定时间点上实现自动开启功能，则必须满足下列前提条件： 

− 门已关闭。 

− 现场的电源断路器已开启。 

− 水流截止阀已打开。 
 

 

自动开启编程 

➢ 按顺序点击下列按钮： 

 

 

 

 
 

设置工作日 

 
 
 

设置特定日期 

 
 

 

信息 下一个自动开启程序的日期和时间将会在开启洗碗机时

显示出来。 此洗碗机仍可以在此时间点之前投入使用。 
   

➢ 选择工作日。 ➢ 激活工作日。 
➢ 输入时间。 

➢ 必要时为其他工作日重复

此操作。 

➢ 保存。 

➢ 激活功能。 

➢ 输入日期和时间。 ➢ 激活功能。 ➢ 保存。 
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自动关闭编程 

➢ 按顺序点击下列按钮： 

 

 

 

 
 
 

工作日或特定日期的设置方法与自动开启时的方法相同。 因此请您如本章节所述进行操作。 

 
 

自动关闭结束 

3 声短暂的

信号提示音 
 

暂停 

10 s 
 

3 声短暂的

信号提示音 
 

暂停 

10 s 
 

3 声短暂的

信号提示音 
 

洗碗机借助自清洁程序进行排

空和关闭 

 
信息 如果在自动关闭时门处于打开状态，那么洗碗机将排空并关闭，但内部不进行清洁。 

 

7.3 运行参数 

这里您可以读取到所有运行参数。 

 

调取运行参数 

 

➢ 点击此按钮。 
 

 

显示屏上显示下列运行参数： 

 

首次调试 日期 

下一次服务于① x 小时或洗涤循环数 

运行小时数总和 x 小时 

洗涤循环数总和 x 

耗水量总和 x 升 

整个 洗涤循环 Energy② x 

节能总和
②
 x kWh 

日运行小时数 x 小时 

日洗涤循环数 x 

日耗水量 x 升 

水处理余量 x 升 

运行小时数 旧主机③ x 小时 

 

信息 此显示取决于洗碗机的装备。 

 

➢ 点击返回按钮，退出此菜单。 

  

 
① 此功能仅能由授权的技术服务人员激活。 
② 仅在配备 Energy 时 
③ 如果已安装新显示屏 
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7.4 卫生日志 

在卫生日志中您可以： 

− 按时间顺序调取当天的全部运行状态、动作和运行故障。 

− 调取所有 HACCP 和卫生相关的数据。 

 

此列表以当前日期为起始，并最先显示当天第一个事件。 之后，将显示当天后续的事件，然后显示此前几天

的事件。 每天结束时，将收集最重要的运行数据。 

 

信息 如果存储容量已满，只要需要添加新数据，那么将删除最早的数据。 

 

调取卫生日志 

➢ 点击此按钮。 
 

 

 显示屏将出现卫生日志： 

− 此列表以当前日期为起始，并最先显示当天第一个事件。 

− 接着将显示此前几天的事件。 

➢ 点击返回按钮，退出此菜单。 

 
 

7.5 除垢 / 基础清洁 

7.5.1 除垢程序 

如果本洗碗机使用未经水处理的高硬度净水进行工作，那么锅炉、洗碗机内部空间以及所有净水流经的管路和

其他部件均需要进行除垢。 

钙盐沉积物和沉积的污染物和油脂残余物，均可引发卫生风险，并沉淀钙化。 因此需要定期清除这些沉积物。 

借助除垢程序，您可以对洗碗机的内部空间进行除垢。 净水流经的管路和锅炉仅能由授权的技术服务人员进

行除垢。 

 

为了进行除垢，您需要使用适用于商业洗碗机的酸性除垢剂。 我们推荐您使用 Winterhalter 公司生产的除垢

剂 A 70 LS。 

 

 
危险 

− 使用化学品时，请遵守外包装上的安全提示和剂量建议。 

− 使用化学品时，请穿戴防护服、防护手套和护目镜。 

 

理想的方式是，当洗碗机排空并关闭时，再启动除垢程序。 如果洗碗机已经准备就绪，那么它将首先采用程

序控制进行排空。 

 

仅针对外部清洁剂分配器： 

 
警告 

含氯清洁剂 

将活性含氯清洁剂与除垢剂混合时，将形成氯气。 请中断清洁剂分配过程（例如抽出吸杆或关闭

分配器）。 

 

信息 在除垢程序下，洗碗机内部安装的清洁剂分配器由程序控制取消。 

 
  



PIN 菜单 

 

18 

 

启动除垢程序 

➢ 按顺序点击下列按钮： 

 

 

 

 

   程序运行期间按钮闪烁。 

 
 

 
警告 

除垢剂造成的腐蚀 

除垢剂溶液不允许在洗碗机内部残留。 如果在除垢程序运行期间，关闭洗碗机或中断此程序，那

么洗碗机必须排空、重新进水并再次排空。 为此，请您使用自清洁程序。 

 

除垢程序结束 

 
 

  

➢ 打开门。 ➢ 关闭门。 

➢ 打开门并检查效果： 

       继续步骤 8。 

     关门并执行步骤 5 + 6。 

➢ 关闭门。 

➢ 往水槽中放入除垢

剂 (A 70 LS)： 
 

UF-M/UF-L：690 ml 

UF-XL：1380 ml 

放入除垢剂。 

按下启动按钮。 

检查除垢情况。 

效果好：按下按钮 28。 

效果差：按下启动按钮。 

 



PIN 菜单 

 

19 

 

7.5.2 基础清洁程序 

新餐具或新的玻璃制品大多具有一层保护膜，借助基础清洁程序可以将其清除。 如果餐具上存在沉积物，例

如：顽固沉积物，也可以使用此程序。 

 

启动基础清洁程序 

➢ 按顺序点击下列按钮： 

 

 

 

 

   程序运行期间按钮闪烁。 

 

基础清洁程序结束 

 
 

 

7.6 修改清洁剂/催干剂用量 

如果使用新的清洁剂或催干剂，那么可能需要修改剂量。请您遵守外包装上的剂量建议。 

 

重要 下列菜单仅用于修改内置分配器的剂量。消泡剂或 Krustenkracher 的剂量由授权的维修技术人员设

置。 

当使用外部分配器时，请您遵守相关设备文件。 

 
  

➢ 打开门。 

➢ 关闭门。 ➢ 将篮筐放入洗碗机。 
➢ 往水槽中放入基础

洗涤剂 (A 20 ST)。 

遵守推荐剂量。 

约 5 s 滴水时间 

+ 15 s 过洗 

放入基础洗涤剂。 

按下启动按钮。 

➢ 打开门。 ➢ 将篮筐由洗碗机内

取出。 

➢ 需要时则冲洗更多的篮筐，或者点击返回按

钮，退出此菜单。 
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调取菜单 

  

 

 

 
 

 

 

1 标准洗涤程序 

2 转换为过洗过程 

3 剂量和内部名称（例如 P003） 

4 滚动按钮 

5 确认输入 

6 清洁剂或催干剂图标 
 

 

信息 各个洗涤程序的剂量可以进行独立设置。 

 
 

修改清洁剂剂量 

 
 
 

修改催干剂剂量 

 

 

 

7.7 复位水表倒计数器 

 
如果洗碗机配备了部分脱盐或全脱盐滤芯，并且操作面板上的相邻图标开始闪烁，那么水倒计时器

必须复位。 

 

➢ 委托授权的维修技术人员更换部分脱盐或全脱盐滤芯。  

  

➢ 选择洗涤程序。 ➢ 修改剂量。 ➢ 保存。 
➢ 离开菜单。 

➢ 选择过洗过程。 ➢ 选择洗涤程序。 ➢ 修改剂量。 ➢ 保存。 

➢ 离开菜单。 
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复位水表倒计数器 

➢ 按顺序点击下列按钮： 

 

 

 

 
 

➢ 点击返回按钮，退出此菜单。 

 

8 催干剂和清洁剂 

 
危险 

腐蚀危险 

− 使用化学品时，请穿戴防护服、防护手套和护目镜。 

− 使用化学品时，请遵守外包装上的安全提示和剂量建议。 

 

 
小心 

− 请您仅使用适于商用洗碗机的产品。 这些产品都具有相应的标识。 我们推荐使用由 

Winterhalter 公司开发的产品。 这特别针对于 Winterhalter 公司的洗碗机。 

− 请您不要将清洁剂加入催干剂容器中，反之亦然。 

 

信息 提供了用于连接外部分配器的导向装置 ( 16)。 

8.1 催干剂 

催干剂是必需的，它可以确保在冲洗之后洗涤物品上的水能够像薄膜一样流走，并在短时间内干燥。 催干剂

自动从洗碗机外部的容器中抽取。 分配器内置于洗碗机中。  

剂量由授权的维修技术人员在调试本洗碗机时设置。 

8.2 清洁剂 

 
小心 

− 请勿使用酸性清洁剂。 

− 请勿使用发泡产品，例如：洗手皂、软皂、手洗洗碗液。 另外也不允许因对洗涤物品进行预

处理而使这些产品进入洗碗机。 

 

清洁剂是必需的，它可以清除洗涤物品上的食物残渣和污染物。 清洁剂可以采用下列方式分配： 

− 以粉末清洁剂形式手动分配 

− 以液态清洁剂形式自动分配 

8.2.1 手动分配粉末清洁剂 

重要 仅在洗碗机处于准备就绪状态时加入粉末清洁剂。 

➢ 每次分配（首次加药和补充加药）后立即启动一个洗涤工序，以便粉末清洁剂与水混合。 

➢ 请遵守清洁剂包装上的剂量分配提示。 

 

 UF-M, UF-L UF-XL 

水槽容量 69 l 138 l 

首次加药 

≙ 分配剂量 3 g/l 

210 g 415 g 

每个洗涤工序的过洗水量 4.7 l 7.0 l 

每 5 个洗涤工序补充加药 70 g 105 g 
 

8.2.2 自动分配液体清洁剂 

液体清洁剂借助分配器自动从洗碗机外部的容器中抽取。  

剂量由授权的维修技术人员在调试本洗碗机时设置。 

 

信息 此清洁剂分配器并非所有洗碗机供货范围的组成部分。 
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8.2.3 更换清洁剂产品（液体清洁剂） 

 
小心 

请勿将不同种类的清洁剂产品混合使用，以免发生结晶损坏清洁剂分配器。 

 

通常使用新型清洁剂时需要重新设置分配器。  

➢ 请委托授权的技术服务人员实施所需工作，以便达到良好的洗涤效果。 

 

如果违反此项要求，将丧失 Winterhalter Gastronom GmbH 公司的质保和产品责任。 

 
 

操作方法 

 
危险 

− 使用化学品时，请遵守外包装上的安全提示和剂量建议。 

− 使用化学品时，请穿戴防护服、防护手套和护目镜。 

− 请勿混合不同种类的清洁剂。 

 

信息 清洁剂吸杆拥有黑色防护罩。 

 

 

➢ 将吸杆由此容器内抽出，并插入装满水的水槽内。 

➢ 用清水冲洗分配软管和清洁剂分配器。为此需要调出信息界面 1 

并按下按钮 (1) 多次。  

信息 使用频率取决于分配软管的长度。 

➢ 将吸杆再次插入新的清洁剂容器. 

➢ 按下按钮 (1) 多次，把分配软管中的水替换成清洁剂。 

 

8.3 配备液位监控装置的吸杆 

 
小心 

− 请您仅在足够稳固的容器中使用吸杆。 牵拉吸杆时，细长的容器容易翻倒。 

− 请您不要将催干剂吸杆插入清洁剂容器中，反之亦然。 

− 请不要过度牵拉吸管或连接电线，这可能导致其损坏。 

 

您可以为您的洗碗机选配一个或多个带有液位监控装置的吸杆。 

 

  

颜色（防护罩） 贮存容器 

蓝色 催干剂 

黑色 清洁剂（选项） 

绿色 Krustenkracher（选项） 

橙色 消泡剂（选项） 
 

 
 

  

位置 名称 

1 液位监控浮标 

2 通气孔 
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通过浮标 (1) 可以及时发现是否缺少清洁剂或催干剂并显示在显示屏上： 

 

 
缺少清洁剂或 Krustenkracher 

 
缺少催干剂或消泡剂 

 

重要 如果在 20 个洗涤工序之后仍未更换容器，则分配器自动停用。 

➢ 及时更换容器，避免影响洗涤效果。 

 

更换容器 

 
危险 

腐蚀危险 

− 使用化学品时，请穿戴防护服、防护手套和护目镜。 

− 使用化学品时，请遵守外包装上的安全提示和剂量建议。 
 

重要 可以选择在洗碗机上连接多个吸杆。 注意吸杆上的标识。 

 

➢ 在流水下冲洗吸杆。 清除清洁剂结晶残余物。 

重要 注意打开防护罩上的两个通气孔 (2)。 

➢ 将吸杆插入新的容器。  

➢ 将防护罩向下推，直至封闭容器开口。 

  



运行 

 

24 

 

9 运行 

9.1 开启洗碗机之前 

 
小心 

可能因吸入物件导致水泵损坏，例如：餐具 

请只在装入水泵滤网和滤筒后运行本洗碗机。 

 

 
 

重要 如果因未及时更换容器或补充药剂而导致空气进入分配软管，必须对分配器进行排气 ( 6.3.2)。 

9.2 开启洗碗机 
 

 

9.3 洗涤 

 
警告 

高温洗涤水可能导致烫伤危险 

− 请让儿童远离洗碗机。 洗碗机内部洗涤水温度大约为 62 °C。 

− 洗碗机洗涤期间，严禁开门。 这可能存在飞溅出高温洗涤水的危险。 请事先中断洗涤程序 

( 9.3.5)。 

 

可能的人身伤害危险 

− 请您妥善整理分类尖锐器具，以免伤及自己。 
 

 
小心 

− 仅可洗涤耐高温、耐碱的塑料部件。 

− 请仅使用合适的清洁剂洗涤铝制部件，例如：锅、容器或盘子，避免颜色变深。 
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9.3.1 将洗涤物品分类放入洗涤篮筐 

➢ 清除洗涤物品上的粗质食物残渣和废弃物，倒掉残留液体。 
 

 
 

篮筐附件 

 

9.3.2 启动洗涤程序 

可通过以下方式启动洗涤程序： 

− 按下启动按钮 

− 按下快速启动按钮 

 

强化程序 

如果洗涤物品污染特别严重，可以使用强化的洗涤程序。  

 

 

➢ 连续短按两次启动按钮或快速启动按钮。 

 信息栏中显示“清洗刷”图标。 

 

信息 强化程序仅针对当前程序激活，此后将自动取消。 

 

辅助程序 

本洗碗机拥有若干辅助程序。 其中 2 个最重要的辅助程序是： 

− 浸泡程序 ( 6.3.2.1) 

− 冷水预冲洗程序（选项） ( 6.3.2.2) 

9.3.3 程序结束 

洗涤程序结束且尚未开门时，启动按钮和快速启动按钮闪烁绿光。 

 

仅在节能型号下： 

启动按钮和快速启动按钮首先闪烁蓝绿光。 在此过程中从洗涤室中抽出湿热空气，其中包含的热能将被回收

用于下一个洗涤工序。 在此期间尽量不要开门。 

一旦抽尽热空气，启动按钮将闪烁绿光。 

9.3.4 切换洗涤程序 

洗碗机准备就绪之后，默认预选程序 2。 

➢ 通过按下按钮  或  可以选择其他洗涤程序。 

 按钮的背景将显示为白色。 
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9.3.5 中断洗涤程序 

可通过以下方式中断洗涤程序： 

− 按下启动按钮 

− 按下快速启动按钮 

− 按下所选洗涤程序的按钮 

9.3.6 水槽换水程序 

如果水槽清洁水因污物增多而严重污染并影响洗涤效果，可以完全或部分更换水槽清洁水。 

 

 信息 出厂设置的 3 个更换级别：30 %、50 % 和 100 %。然而也可由维修技术人员根据需要对这 3 个级

别进行修改。 

 

启动程序 

 

 

➢ 按下按钮 (1)。 

 

 

➢  按下 3 个按钮 (2) 中的一个。 

信息 按键上方给出的时间是指到洗碗机重新准备就绪所需的

时长。 它是根据实际条件（例如进水温度）得出的估计

值。 

 

 

 水槽将（部分）排空。 

 启动按钮由蓝色逐步变为不发光。 

 

 

 洗碗机将再次加水。 

 启动按钮由红色逐步变为绿色。 

 

 

 洗碗机重新准备就绪。 

9.3.7 洗涤暂停 

洗涤暂停时洗碗机不会关机。 

➢ 关闭门，避免冷却。 
 

9.4 关闭洗碗机 

在工作日结束时，借助自清洁程序 ( 10.1.1) 关闭洗碗机，这样可以每天对其进行清洁和排空。 

 

信息 如果您使用开/关按钮关机，则水槽保持加水状态，但不再保持温度。 如果到下次开启时水槽温度下

降过大，则洗碗机将自动进行排空并重新加水。 
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10 维护和保养 

 
警告 

− 请勿使用水管、蒸汽喷射器或高压清洁器喷淋本洗碗机和周围环境（墙壁、地面）。 

− 请您注意，清洁地面时不要让水流淌到洗碗机的底部，避免洗碗机进水。 

 

 
警告 

在接触粘附有洗涤水的部件（过滤网、主洗臂等）之前，请穿戴防护服和防护手套。 

10.1 每天清洁 

10.1.1 自清洁程序 

自清洁程序可以在工作日结束时对洗碗机内腔进行清洁。 第一道程序步骤之后，自清洁程序中断，以便取出

并清洁滤筒和平板滤网。 如果您未进行此工作步骤，那么 30 秒后自清洁程序将自动继续运行。 

 

 
 
 
  

重要 
 

➢ 清洁水槽加热元

件。 
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中断自清洁程序 

 

➢ 按下按钮。 

 按钮的背景将显示为蓝色。 

 洗碗机将再次加水。 

 

10.1.2 清洁内部空间 

 
小心 

由于生锈的异物可能导致“不锈钢”材料生锈，因此，请您注意洗碗机内部空间不得残留生锈的

异物。 生锈微粒可能来自于非不锈钢的冲洗物品、清洁辅助器具、铁丝篮筐或不具有防锈保护的

水管。 

 

下列辅助器具不允许用于清洁： 

− 高压清洁器 

− 含氯或酸性清洁剂 

− 含金属成份的海绵擦或钢丝刷 

− 去污粉或研磨性清洁剂 

 

翻开门（选项） 

可选择能够向下翻开的门，以便于清洁内部。 

 

 

 
警告 

可能的受伤危险 

在解锁前必须完全打开门（90°），否则门上部

会失去控制向下滑出一段距离。 
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清洁 

 

➢ 向上翻起篮筐并靠在背板上。 

➢ 使用刷子或抹布清除污染物。 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 清洁水槽加热器 (A)。 

重要 水槽加热器污染太过严重时将自动关闭以避免受损。 洗涤过程可继

续进行，但是会使用冷水。 

➢ 将门打开到卡槽位置。 

 

10.1.3 清洁洗碗机外部 

➢ 使用湿抹布清洁显示屏。 

➢ 使用不锈钢清洁剂和护理液清洁外表面。 

 

10.2 每周清洁 

清洁主洗臂（上部和下部） 

 
 

➢ 清洁上部主洗臂的方法类似。 

10.3 每月清洁 
 

 

清洁进水过滤器 

➢ 关闭现场的水流截止阀。 

➢ 清洁进水过滤器中的滤网篮。 
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10.4 除垢 

如果本洗碗机使用未经水处理的高硬度水进行工作，那么需要定期进行除垢 ( 7.5.1)。 

10.5 由客户服务部进行的维护 

我们建议，本洗碗机每年至少由授权维修技术人员维护一次，并检查可能发生磨损或老化的部件，必要时予以

更换。 维修和更换磨损部件时必须使用原装备件。 

 

磨损部件有，例如： 

− 分配软管 

− 门密封件 

− 进水软管 

 

仅在节能型号下： 

必须每年清洁一次热交换器。 若不进行维护，热交换器的效率会根据污染程度降低。 

➢ 委托授权的维修技术人员进行维护。 

 

维护周期 

 
洗碗机的控制器中已经设置了应在多少个运行小时或洗涤周期后显示维护图标。  

信息 出厂时此功能已禁用。 需要时可由维修技术人员激活这个功能。 
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11 运行故障 

 
危险 

带电部件存在生命危险！ 

− 需要使用工具进行操作时，请勿打开洗碗机外壳或洗碗机部件。 存在电击危险。 

− 请您仅委托授权的技术服务人员在电气设备上进行工作。 在此之前，必须将洗碗机与电源断

开。 

 

 
 

运行故障将以图标的形式在信息栏内显示出来。 许多运行故障不会影响洗涤的继续进行，但会影响洗涤效果。 

因此，应尽快排除运行故障。 如果您无法自行排除运行故障： 

➢ 委托授权的维修技术人员。  

 

重要 在 UF-XL 中，原则上所有与水槽和洗涤系统有关的图标都对左侧和右侧有效。 

 

图标 含义 可能的原因 补救措施 

 
门已打开 

在门已打开的状态下尝试启动程

序 
关闭门。 

 

缺少清洁剂④ 清洁剂容器已空 更换容器。 

 

信息  

如果在 20 个洗涤工序之后仍未更换

容器，则分配器自动停用。 

缺少 Krustenkracher
④
 Krustenkracher 容器已空 

 

缺少催干剂
④
 催干剂容器已空 

缺少消泡剂
④
 消泡剂容器已空 

 
水量不足 

水流截止阀已关闭 打开水流截止阀。 

进水过滤器中的滤网篮堵塞  拆卸滤网篮并清洁 ( 10.3)。 

电磁阀损坏或堵塞 
委托授权的维修技术人员进行维

修。 

 

外部水处理装置故障

信号  

外部 TE 或 VE 滤芯耗尽 
TE 滤芯：更换滤芯。 

VE 滤芯：更换滤芯的树脂。 

外部水处理装置故障信号。 检查外部水处理装置。 

 
已到维护周期 

已达到设置的运行小时数或洗涤

循环次数。  

委托授权的维修技术人员进行维

护。 

 
检查积垢情况 已达到设置的运行小时数。  启动除垢程序（ 7.5.1）。 

 
上部主洗臂故障  

主洗臂受阻（例如因为较高的洗

涤物品） 
清除阻挡。 

主洗臂安装方向有误 
松开主洗臂，确保喷嘴朝下并拧

紧。 

 
下部主洗臂故障 

主洗臂过松 拧紧主洗臂。 

主洗臂安装方向有误 
松开主洗臂，确保喷嘴朝上并拧

紧。 

主洗臂受阻（例如因为餐具物

件） 
清除阻挡。 

 
滤筒堵塞 滤筒污染严重 取出滤筒，清洁后重新装回。 

 
④ 仅在连接了配备液位监控装置的吸杆时才会显示此图标 
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图标 含义 可能的原因 补救措施 

 
缺失滤筒 未安装滤筒 

安装滤筒。 
 

信息  

30 秒后无滤筒洗碗机将关闭。  

 
无滤筒洗涤 三次请求后仍未安装滤筒 

安装滤筒。 
 

重要 

不安装滤筒可能导致排水泵损坏。 

洗碗机关闭。  

 
能源优化⑤ 

现场能源优化设备关断了个别用

电器（加热器） 

等待，直至现场能源优化设备关

闭。 

 
水槽补水 在洗碗机补水期间尝试启动程序 等待洗碗机补水完毕。 

 
水槽加热器污染 

水槽加热器污染太过严重而自动

关闭（以此避免受损） 

通过自清洁程序排空水槽 

( 10.1.1)。 

待水槽加热器冷却后清洁 

( 10.1.2)。 

 
含有故障代码的运行

故障 
各种 

调取故障代码 ( 11.1) 并委托授权

的维修技术人员进行维修。 

 

11.1 调取故障代码 

信息栏闪烁以下图标： 

 

➢ 调取信息界面 2 。 

 显示事件和运行故障列表 (1)。 

 

 

显示 说明 

Evt xx 事件（例如洗涤程序结束） 

ERR xx 运行故障 

ERR xx OK 运行故障已排除 
 

➢ 委托授权的维修技术人员进行维修。 

  

 
⑤ 只有当洗碗机连接有能源优化设备时才会显示此图标。 
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11.2 洗涤效果不佳 

 可能的原因 补救措施 

洗涤物品没有变干净 

没有或者清洁剂分配过少 

根据制造商规定调整剂量 ( 7.6)。 

检查分配软管（弯折、断裂等） 

如果容器已空，予以更换。 

洗涤物品分类错误 洗涤物品不要相互堆叠 ( 9.3.1)。 

主洗臂的喷嘴堵塞 拆卸主洗臂并清洁喷嘴 ( 10.2)。 

温度过低 检查温度 ( 6.3.2)。 

水槽清洁水污染太过严重 启动水槽清洁水更换程序 ( 9.3.6) 

   

洗涤物品上有沉积物 

钙盐沉积物：  

水体硬度过大 

检查外部水处理装置。 

进行基础清洁。  

坚硬沉积物：  

手工预清洗时温度超过 30 °C 

降低手工预清洗的温度。 

执行基础清洁程序 ( 7.5.2)。 

   

洗涤物品不能自行干燥 

没有或者催干剂分配过少  

根据制造商规定调整剂量 ( 7.6)。 

检查分配软管（弯折、断裂等） 

如果容器已空，予以更换。 

过洗温度过低 委托授权的维修技术人员。 

 

信息 水质会对洗涤和干燥效果产生影响。 因此我们建议，当总硬度超过 3° dH (0.53 mmol/l) 时，应为

本洗碗机供应软化水。 

11.3 校准显示屏 

如果按下按钮时无法触发任何动作，则必须对显示屏进行校准。 

 

➢ 关闭洗碗机。 

➢ 点击显示屏。 

➢ 按住启动按钮 60 秒。 
 

 

➢ 用一支圆珠笔（无笔芯）点击十字光标的中心，然后遵照显示屏

上的进一步指示操作。 

➢ 开启洗碗机。 

12 工作暂停时关闭洗碗机 

➢ 通过自清洁程序排空洗碗机 ( 10.1.1)。 

➢ 清洁洗碗机（ 10.1.2 和 10.1.3）。 

➢ 将门打开至卡槽位置。 

➢ 关闭现场的水流截止阀。 

➢ 关闭现场的电源断路器。 

 

如果未采取防冻保护的洗碗机位于室内： 

➢ 委托授权的维修技术人员对洗碗机进行防冻保护。 
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13 工作暂停之后，洗碗机再次投入使用 

➢ 打开现场的水流截止阀。 

➢ 开启现场的电源断路器。 

➢ 关闭门。 

➢ 开启洗碗机。 

 

如果未采取防冻保护的洗碗机位于室内： 

长时间停用之后，洗碗机必须进行完全解冻（至少在 25 °C 下保持 24 小时）。 如果满足此条件： 

➢ 委托授权的维修技术人员将洗碗机再次投入使用。 

14 安装洗碗机 

安装地必须采取防冻保护，避免进入系统内的水发生冻结。  

 

➢ 借助水平尺将洗碗机调整水平。 

➢ 地面不平整时，借助高度可调的洗碗机支脚调平。 

15 连接洗碗机 

 
警告 

本洗碗机和附属设备必须由授权专业企业依据当地有效标准和规定进行连接。 

15.1 洗碗机上的接口位置 
 

 
后部视图 右侧视图 

 

 机器上的标记 

K 4 个用于软管和电线的进口 (D 8 mm)  

A 排水口；内置排水泵  

EZ 电源连接线（可用长度：约 2500 mm）  

P  等电位系统连接点 (M6x20)  

DOS 6 个用于软管和电线的进口 (D 8 mm)  

W1 主水管接口 STANDARD 

W2 冷水预冲洗装置（选项） PRE-WASH COLD 

W3 使用温水为水槽首次注水（可选） WARM FILLING 

LAN 7 类线跳线接口（RJ45 接口）；可选 WEB GATEWAY 
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15.2 安装图 

 

重要 

将接口设计在机器左右两侧。 

考虑当地实际情况确定具体尺寸。 

W1 主水管接口（冷水或热水） 

W2 

冷水 

用于冷水预冲洗（可选） 

不能与选项 W3 同时使用 

W3 

热水 

用于水槽首次注水（可选） 

不能与选项 W2 同时使用 

EZ 电气接口 ( 15.5) 

A 废水接口 

PA 等电位 ( 15.5) 

LAN 网络插座（可选） 
  

15.3 水管接口 

水技术安全依据 DIN EN 61770 实施。 本洗碗机可以在中间无安全装置连接的情况下 ，与新鲜水水管连接。 

 

W1、W2、W3：新鲜水连接（G ¾“ 外螺纹） 

位置 参阅图纸 

水质 在微生物方面，新鲜水必须达到饮用水质量。 

摄入水温 W1: 最高 60 °C 

UF Energy: max. 20 °C 

W2: 最高 20 °C W3: 55–60 °C 

最低动态压力 W1：100 kPa / 1.0 bar 

UF 节能：150 kPa / 1.5 bar 

W2：250 kPa / 2.5 bar W3：100 kPa / 1.0 bar 

流量 W1：至少 4 l/min W2：20-25 l/min W3:  

UF-M, UF-L: 最高 8 l/min 

UF-XL: 最高 15 l/min 

最大输入压力 1000 kPa / 10.0 bar 

水体硬度 为避免洗碗机积垢，我们建议最高硬度 3 °dH (3.8 °e / 5.34 °TH / 0.54 mmol/l)。 
 

UF 节能： 

电导率 < 200 µS/cm (128 ppm TDS) 时，需要使用不锈钢制的热交换器。 

 

A：废水接口 (DN 40/50) 

位置 参阅图纸 

规格 配备虹吸管 

 

附件 

 

1 柔性进水软管； 

连接在点 W1、W2、W3 上 

2 进水过滤器； 

安装在水流截止阀和进水软管之间 

– 附加装备： 

柔性排水软管 (D40 x 2000 mm) 

  



连接洗碗机 

 

36 

 

15.4 连接进水软管 

 
小心 

不允许剪短或损坏软管。 

不允许重复使用现有的旧软管。 

敷设软管时，不允许折弯。 

 

进水软管和进水过滤器处于洗碗机内部。 

信息 进水过滤器用于避免进水管内的微粒进入洗碗机，并避免引起洗涤物品和洗碗机锈蚀。 

 

 

➢ 取下右侧挡板。 

➢ 将进水软管 (1) 连接到洗碗机上。 

信息 注意章节 15.1 中的图纸。 

➢ 将进水过滤器连接到现场的水流截止阀上。 

➢ 将进水软管连接到进水过滤器上。 

➢ 打开水流截止阀并检查连接是否密封。 

➢ 安装右侧挡板。 

右侧视图  

 

15.5 电气接口 

 
危险 

带电部件存在生命危险！ 

− 本洗碗机和附属设备必须由经相关供电商许可的电气专业企业，依据当地有效标准和规定进行

连接。 

− 安装、维护和维修时，请断开洗碗机电源。 请您检查是否已断电。 

 

− 只有按照规定连接地线保护系统后，才能确保本洗碗机的电气安全性。 检查基本安全条件并在存疑情况下

由专业人员检查室内安装是非常重要的。 

− 必须遵照电路图。 

− 仅允许使用型号铭牌上标注的电压和频率运行本洗碗机。 

− 未提供电源插头的洗碗机，必须首先进行固定连接。 

− 如果固定连接本洗碗机（无插头），那么必须安装能够完全断开所有电源电极的电源断路器。 电源断路器

必须具有至少 3 mm 的触点间隙宽度，同时必须保护接零。 

− 电气连接必须作为独立保护电路并配备保险丝或电路保护器进行保护。 保险装置必须根据本洗碗机的总连

接负载进行设计。 总连接负载在本洗碗机的型号铭牌上予以标识。 

− 其他建议：由于洗碗机内部安装有变频器，因此请您在输电线路上安装全电流敏感型漏电保护器（等级 B，

跳闸电流为 30 mA）(DIN VDE 0664)。 

− 出厂时装备有电源连接线和 CEE 插头（3 相）的洗碗机，仅允许连接型号铭牌上指定的供电电源。 

 

建立等电位 

➢  将本洗碗机连接到现场的等电位系统上（连接螺栓的位置  15.1）。 
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16 外部分配器 

除了内置分配器以外，还可以使用外部分配器。 请您遵守本章节内提示。其他信息请查阅德语或英语 

Winterhalter 公司网站（分配技术/分配系统）。 

16.1 连接点 

 
危险 

带电部件存在生命危险！ 

您可以委托授权的技术服务人员安装分配器，并将其投入使用。 

 

 

 

位置 名称 

1 软管和电线的进口 

 
 
 

后部视图 (UF-M)  

 
 
 

 

 

位置 名称 

2 带有红色插头的接线端子，用于

连接外部分配器 

3 催干剂药剂注入点 

 
 
 

前部视图 (UF-M)  
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右侧视图 (UF-M) 

 

位置 名称 

4 清洁剂（左侧）和消泡剂（右侧）药剂注入点 
 

16.2 电气接口 

 
小心 

将外部分配器连接到控制板时不可发生短路。短路会导致控制板损坏。 

仅使用外部分配器与自有的熔断保护装置连接。 

 

重要 接线端子最大电流：0.5A。 
 

➢ 将外部分配器与 5 针插头连接。 

 

端子（由上向下排列） 

 

端子 存在电压 条件 限制 设置 

L1 持续电压    

N     

RINSE 
(O18) 

与冲洗泵平行（O12） a) c), d), e) P709 = 0 

与电磁阀并联 (O7) 

− 在洗碗机进水期间 

− 在过洗期间 

a) c) P709 = 1 

WASH 
(O20) 

在主洗泵运行期间 a) c), d), e)  

FILL 
(O17) 

在洗碗机进水期间 a), b)  P704 = 0 

与电磁阀并联 (O7) 

− 在洗碗机进水期间 

− 在过洗期间 

a) c) P704 = 1 

 

a) 保护罩 / 门关闭 

b) 水槽最低液位 

c) 不在自清洁程序内 

d) 洗碗机进水期间无信号  

e) 除垢程序和基础清洁程序期间无信号  
 

当 FILL 和 RINSE 端子上存在电压时，控制参数 P704 和 P709。 
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连接外部清洁剂分配器 
 

范例 1： 

拥有时间继电器和固定输送功率

的软管泵 

 范例 2： 

拥有可调输送功率的软管泵 

 范例 3： 

拥有固定输送功率的软管泵 

（例如 ESP 166、ESP 166C、

SP 166Z） 

➢ 连接到“WASH”接线端子。 

➢ 设置分配器上的时间继电

器。 

 ➢ 连接到“FILL”接线端子。 

➢ 设置 P704=1。 

➢ 设置分配器上的输送功率。 

 ➢ 连接到“FILL”接线端子。 

➢ 设置 P704=2 。 

➢ 将两个电位计置于最大值。 

➢ 在洗碗机上设置剂量。 

➢ 如果功率不等于 

166 ml/min，则设置 P706

（参阅服务说明）。 
 

 

连接外部催干剂分配器 
 

范例 1： 

拥有可调输送功率的软管泵 

 范例 2： 

拥有固定输送功率的软管泵 

(16 ml/min) 

（例如 SP 16K） 

➢ 连接到“RINSE”接线端子。 

➢ 设置 P709=0。 

➢ 设置分配器上的输送功率。 

 ➢ 连接到“RINSE”接线端子。 

➢ 设置 P709=2。 

➢ 将电位计置于最大值。 

➢ 在洗碗机上设置剂量。 

 

16.3 设置参数 

调取设置： 

➢ 按顺序点击下列按钮： 

 

 

 

 

 

 

 输入“1575”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

信息 

错误输入的数字可以使用

按钮  删除。 

 

   

 
 

 

 
 

1 参数  

（P704 = 清洁剂；P709 = 催干剂） 

2 用于在 P704 ↔ P709 之间切换的滚

动按钮 

3 参数值 

4 用于设置参数值的滚动按钮 

5 确认输入 

6 返回按钮 
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17 技术数据 

一般 工作条件 

电压 

参见型号铭牌 

 工作温度 0 – 40 °C 

总连接负载  相对空气湿度 < 95 % 

保险装置  存放温度 > -10 °C 

最低动态压力 

 15.3  

 安装地点最大海拔高度为 3000 米 

最大输入压力  

进水温度  
 

 

尺寸 

 
UF-M、UF-L UF-XL UF-M、UF-L、UF-XL 

 

  UF-M UF-L UF-XL 

A [mm] 1720 1880 —— 

B [mm] 2000 2240 2240 

C [mm] 1910 2070 —— 

D [mm] 1295 1375 1375 

E [mm] 640 800 800 

18 排放 

噪音 

工位相关的排放噪音水平 Leq < 70 dB(A)  

测量误差：K(pA)： 4 dB 

 

废气 

设计供气和排气设备时请您遵守 VDI 规程 2052。 

19 报废处理 

 

报废不当或疏忽可能会导致严重的环境污染/环境损害。 

➢ 报废处理危险物质时应注意遵守安全数据表的处理规定。 

➢ 按照国家适用的规定进行报废处理。 

可选的离地距离： 

 

200mm  垂直尺寸 +50mm 

100mm 垂直尺寸 -50mm 

 

仅限 UF 节能 
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20 EG 一致性声明 
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