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Универсальный ополаскиватель 
 

Область применения: 
 
• Подходит для профессиональных стаканомоечных 

машин, посудомоечных машин с фронтальной загрузкой, 
посудомоечных машин купольного типа/купольного типа 
с конвейером для корзин, конвейерного типа, а также 
посудомоечных машин для мойки приборов в 
ресторанах, гостиницах, организациях общественного 
питания, пекарнях и на мясоперерабатывающих 
предприятиях 

• Подходит для мытья стаканов и других емкостей из 
стекла, фарфора, пластмассы, нержавеющей стали и 
алюминия, а также для столовых приборов и кухонного 
оборудования 

• Особенно хорошо подходит для мягкой воды 
 
Для идеального результата рекомендуется использование 
продукта в посудомоечных машинах Winterhalter с моющими 
средствами производства компании Winterhalter и 
соответствующим устройством подготовки воды Winterhalter. 
Чтобы гарантировать отсутствие разводов на стекле, 
необходимо предварительное подключение устройств 
обессоливания. 
 

Дозировка: 
 
0,1 - 0,4 мл/л посредством автоматических дозаторов в 
зависимости от материала используемой посуды и качества 
воды. 
 
Настройка системы дозировки ополаскивателя на месте у 
клиента сервисной службой компании Winterhalter 
гарантирует идеальный результат мойки. 
 
Оптимального результата дозировки можно достичь за счет 
интегрированных в посудомоечные машины Winterhalter 
дозаторов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Преимущества продукта: 
 
• Универсальное высококонцентрированное средство 

• Отличное увлажнение посуды 

• Очень высокая эффективность 

• Равномерное высыхание без разводов 

• Ослепительный блеск 

• Гарантированная стойкость к пивной пене  
 

Компоненты: 
 
Фосфонаты, поликарбонаты, неионные поверхностно-
активные вещества, консерванты, соли органических кислот  
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Сбалансированное сочетание компонентов обеспечивает 
оптимальную эффективность мойки, предотвращает 
нежелательное пенообразование в машине и гарантирует 
щадящее воздействие на хрупкие бокалы и декоративные 
элементы.  
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Указанная информация базируется на результатах тщательных испытаний компании Winterhalter Gastronom GmbH. Это не освобождает пользователя от собственной обязанности 
проверки и ответственности за находящихся на его попечении лиц. Если пользователь сомневается в применимости продукта, он должен обратиться за технической консультацией по 
его применению. Строго соблюдать указанные в паспорте безопасности (с которым также можно ознакомиться по адресу: www.winterhalter.de) и на этикетке продукта указания. Также 
соблюдать указания производителя используемой посуды и посудомоечной машины. Данный технический паспорт отменяет действие всех предыдущих технических паспортов на этот 
продукт. TD_ B 100 N_Rev00/0811 

Объем тары: 
 

1 л Бутыль из полиэфира 

5 л Канистра из полиэфира 

10 л Канистра из полиэфира 

20 л Канистра из полиэфира 

200 кг  Бочонок из полиэфира 

 

Технические данные: 
 

Цвет: Бесцветный 

Запах: Характерный для продукта 

Значение pH: 5,5 (концентрат)  

Длительность хранения: 2 года 

Условия хранения: Стоя, в прохладном темном месте 
без воздействия низких температур, 

темп. до 30 °C 

Спец. вес: 1,02 г/см³ 

Вязкость: < 10 (при 20 °C в мПа с) 

 

Утилизация пустой тары: 
 

• Освобожденная от остатков продукта пустая тара 
подлежит вторичной переработке и может быть 
утилизирована конечным потребителем через систему 
DSD. 

• Информацию по утилизации остатков продукта см. в 
паспорте безопасности продукта.  

 

Правила техники безопасности: 
 

• В соответствии с критериями директивы ЕС о смесях 
99/45/ЕС продукт не является опасной смесью и не 
подлежит маркировке. Не является опасным грузом 
согласно правилам перевозки опасных грузов GGVS. 

• Соблюдать указания, приведенные на этикетке 
продукта и в паспорте безопасности  
(www.winterhalter.de)!  

 

Важные указания: 
 

• Продукт не является продуктом широкого потребления, 
а предназначен только для промышленного примене-
ния! 

• B 100 N может использоваться для промышленной 
мойки посуды и стаканов в сочетании со всеми 
обычными моющими средствами. 

• Хранение и транспортировка допускаются только в 
вертикальном стоячем положении в оригинальной 
емкости. Не допускать прямого воздействия солнечных 
лучей, защищать от мороза. 

• Для упрощения заливки продукта во встроенные 
емкости для моющего средства предлагаются насадки 
для канистры. Во избежание недоразумений ополаски-
ватель B 100 N следует заливать только в соответст-
венно обозначенные емкости для ополаскивателя.  

• Ни в коем случае не смешивать с другими продуктами и 
не переливать в другие емкости, бутыли и пр.! 

• Перед заменой продукта промыть емкости, шланги и 
дозаторы свежей водой. 

• Изменения цвета продукта обусловлены сырьевыми 
компонентами и условиями хранения и не являются 
признаком плохого качества. 

• Соблюдать параметры мойки в соответствии с 
предписаниями стандарта DIN (DIN 10 510 - 10 512 и 
DIN 10 522). Принимать во внимание указания 
Объединения рабочих посудомоечной промышленности 
в рамках VGG (Союза производителей промышленных 
посудомоечных машин). См.: www.vgg-online.de.  

• Для длительного и надежного функционирования 
посудомоечной машины в конце работы, по завершении 
программы самоочистки необходимо очистить все 
фильтры. Для просыхания внутреннего пространства и 
образования противокоррозионной защиты оставлять 
машину приоткрытой. 

• Для очистки и ухода за обшивкой машины из 
нержавеющей стали рекомендуется использовать 
универсальный растворитель жира и чистящее 
средство для нержавеющей стали Winterhalter C 122, а 
также средство для ухода за поверхностями из 
нержавеющей стали Winterhalter C 162 в баллончике. 

• С соответствующим паспортом безопасности, 
техническим паспортом, шаблоном инструкции по 
применению и письменным предписанием (которое с 1 
июля 2009 г. заменяет все памятки техники 
безопасности) для данного продукта можно 
ознакомиться по адресу www.winterhalter.de. 




