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Istruzioni d'uso
per lavautensili della Winterhalter Gastronom GS 640, GS 650, GS 660

Le istruzioni d'uso devono essere conservate sempre vicino alla lavautensili a portata di mano.

La mancata osservanza di questo segno può causare pericoli alle persone.

La mancata osservanza di questo segno può causare danneggiamenti alla
lavautensili.

Questo segno richiama l'attenzione sul divieto d'impiego di dispositivi per la pulizia
ad alta pressione o a vapore.

Questo segno richiama l'attenzione su raccomandazioni o particolarità.

1 Uso previsto
Le lavautensili della Winterhalter Gastronom GS 640, GS 650 e GS 660 devono essere impiegate
soltanto per lavare oggetti e utensili (pentole, bacinelle, vaschette ecc.) di esercizi gastronomici ed
esercizi affini (macellerie, panifici). Qualora fossero effettuate modifiche di costruzione o di utilizzo della
lavautensili, senza l'espresso consenso per iscritto della Winterhalter Gastronom S.r.l. vengono a
mancare la garanzia e la responsabilità per il prodotto. Se a causa della mancata osservanza delle
indicazioni riportate in queste istruzioni d'uso si presentasse un danno alla lavautensili, il diritto di
garanzia verso la Winterhalter Gastronom S.r.l. viene a cessare.

2 Installazione e prima messa in esercizio
L'installazione della lavastoviglie e l'allacciamento alle condutture di alimentazione e di scarico alla rete
del cliente devono essere eseguiti in conformità alle condizioni nazionali e locali da installatori abilitati
seguendo le „Istruzioni d'installazione per lavastoviglie della Winterhalter Gastronom“.
Il cliente provvede ai fusibili principali e all'interruttore principale.

Dopo l'allacciamento regolare alle condutture di alimentazione della rete del cliente, mettersi in contatto
con la rappresentanza della Winterhalter della zona.

La prima messa in esercizio (il cosiddetto primo lavaggio) e l'istruzione per la manovra della lavastoviglie
deve essere effettuato dal servizio di assistenza clienti della Winterhalter. Usare per ciò le „Direttive per
l'avviamento di lavastoviglie della Winterhalter Gastronom GS 502/GS 515/GS 640/GS 650/GS 660“.
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3 Indicazioni sulla sicurezza

• Lavorare con la lavautensili soltanto dopo aver letto e compreso le istruzioni d'uso.
Farsi informare personalmente sulla manovra e sul funzionamento della
lavastoviglie dal servizio di assistenza clienti della Winterhalter.

• Manovrare la lavastoviglie soltanto così come descritto in queste istruzioni d'uso.

• In caso di pericolo o di anomalie disinserire subito la lavautensili. Disinserire
l'interruttore principale installato dal cliente. Solo ora la lavastoviglie è priva di
tensione.

• Non aprire coperture o parti della macchina se per questo necessitano degli
attrezzi.

• Lavori all'impianto elettrico devono essere eseguiti soltanto da personale
specializzato. Staccare dapprima la lavastoviglie dalla rete elettrica.

• L'acqua contenuta nella lavastoviglie non è potabile. Non utilizzarla per preparare i
pasti o non berla.

• In caso di anomalie non causate dalle condutture di mandata dell'acqua o di
alimentazione corrente installate dal cliente, è necessario informare il servizio di
assistenza clienti della Winterhalter.

• In caso di anomalie per le quali la causa è sconosciuta non inserire la lavastoviglie
finché la causa dell'anomalia non sia stata identificata. In caso necessario
informare il servizio di assistenza clienti della Winterhalter.

• Usare soltanto detersivo e brillantante adatto per le lavastoviglie professionali.
Consigliamo di utilizzare i prodotti sviluppati dalla Winterhalter Gastronom. Questi
sono adattati particolarmente per le lavastoviglie della Winterhalter Gastronom.
Tutte le indicazioni di quantità sono riferite ai prodotti della Winterhalter
Gastronom. Osservare le indicazioni di pericolo riportate e stampate sulle
confezioni.

• Osservare per la pulizia quotidiana che all'interno della lavastoviglie non
rimangono dei corpi estranei che si possono arrugginire. Questi potrebbero fare
arrugginire l'interno della macchina. Le particelle di ruggine possono provenire da
stoviglie non inossidabili, da oggetti da lavare non inossidabili, da detersivi
supplementari, da cestelli in filo di ferro danneggiati o da condutture di mandata
non protette contro la ruggine.

• Lasciare aperto lo sportello fino alla prossima messa in esercizio in modo che
l'interno della macchina possa asciugare. Ciò è importante per una lunga
protezione anche per l'acciaio inossidabile.

• Proteggere dal gelo la lavastoviglie. Al congelamento sussiste il pericolo che i
sistemi di mandata dell'acqua potrebbero venirne danneggiati.

• Non usare detersivi previsti per il lavaggio a mano. Questi sviluppano molta
schiuma nella lavautensili.
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• La lavautensili è protetta contro getti e spruzzi d'acqua (IP X5). Però non
spruzzare l'esterno con dispositivi per la pulizia ad alta pressione o a
vapore.

• Controllare regolarmente secondo le prescrizioni il funzionamento dell'interruttore
automatico per la corrente di guasto FI, installato dal cliente, azionando il pulsante
di prova.

• Oltre alla pulizia quotidiana, raccomandiamo di fare eseguire la manutenzione
della lavastoviglie almeno due volte l'anno da un servizio di assistenza clienti della
Winterhalter.

4 Quadro di comando

Il quadro di comando è situato in basso sul rivestimento anteriore.

1 Interruttore di inserimento / disinserimento
2 Svuotamento vasca / autopulizia
3 Lampada spia per anomalie
4 Lampada spia per mancanza di detersivo o di brillantante (opzione)
5 Lampada spia per il dispositivo di depurazione acqua collegato (opzione)
6 Tasto per programma normale
7 Visualizzatore della temperatura del boiler
8 Visualizzatore della temperatura della vasca
9 Attivazione di programmi speciali (10-13)

10 Programma breve
11 Non predisposto
12 Prelavaggio con acqua fredda (opzione)
13 Programma intensivo
14 Zona di tasti per programmi speciali

DOS

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14

1312
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5 Modo di funzionamento della lavautensili

Dopo l’inserimento della lavautensili, il boiler e la vasca si riempiono d’acqua che viene riscaldata a
temperatura d‘esercizio. La spia rossa del tasto di programma (6) si accende durante la fase di
riscaldamento.
Subito dopo che le temperature richieste (vasca: ca. 60°C, boiler: ca. 85°C) sono state raggiunte la
lavautensili è pronta all‘esercizio. La spia del tasto di programma (6) si accende ora di colore verde.

La lavautensili funziona con programmi completamente automatici, che comprendono cicli di programma
di lavaggio, gocciolamento e risciacquo.
Il dosaggio del brillantante avviene mediante un dosatore installato. Il contenitore del brillantante, per la
lavautensili GS 660, può essere collocato all’interno della macchina. Per le altre lavautensili invece viene
collocato all‘esterno.
Il dosaggio del detersivo avviene manualmente (polvere) oppure mediante un dosatore (detersivo liquido)
installato all’interno o all’esterno, a secondo dell’equipaggiamento della macchina. Il contenitore del
detersivo, per la lavautensili GS 660 può essere collocato all’interno della macchina. Per le altre
lavautensili invece viene collocato all‘esterno.

Lavaggio: la pompa di circolazione trasporta la liscivia di lavaggio dalla vasca sugli oggetti da lavare
attraverso i bracci di lavaggio e gli ugelli. Durante il ciclo i bracci di lavaggio si muovono, garantendo un
lavaggio forte ed effettivo degli oggetti da lavare. Durante la circolazione, la liscivia viene alimentata
continuamente attraverso un sistema di setacci e attraverso il sistema brevettato Mediamat Cyclo
(separatore ciclone per particelle galleggianti).

Gocciolamento: dopo il lavaggio viene eseguito un breve intervallo, affinché la liscivia di lavaggio possa
sgocciolare dagli oggetti da lavare.

Risciacquo: All’ultimo ciclo di programma, gli oggetti da lavare puliti vengono risciacquati con dell’acqua
pulita e calda, per allontanare i residui della liscivia e per riscaldare gli oggetti da lavare, affinché questi
possano essere asciugati in modo ottimale fuori della macchina. L’acqua di risciacquo inoltre rinnova la
liscivia di lavaggio.

6 Programmi di lavaggio

La lavastoviglie può essere fatta funzionare con diversi programmi di lavaggio. Il rispettivo programma di
lavaggio viene selezionato attraverso il quadro di comando.

Programma Spiegazione

Programma normale (6) Oggetti da lavare normalmente sporchi
con medio imbrattamento

Programma breve (10) Oggetti da lavare leggermente sporchi
con poco/nessun imbrattamento

Programma intensivo (13) Oggetti da lavare fortemente sporchi
con forte imbrattamento

Programma normale con prelavaggio
ad acqua fredda (opzione) (12)

Oggetti da lavare contenenti sporcizia di albume
la coagulazione viene evitata attraverso il prelavaggio
con l’acqua fredda.

Scarico vasca / autopulizia (2)

Pulizia automatica della lavautensili:
l’acqua di lavaggio sporca viene scaricata e l’interno della
lavastoviglie viene successivamente sciacquata con
dell’acqua pulita.
Al termine del programma di pulizia la lavastoviglie si
disinserisce automaticamente.
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7 Prima del lavaggio

Aprire la valvola principale della mandata d‘acqua.

Inserire l’interruttore principale installato dal cliente.

Controllare la quantità di rifornimento nei contenitori del brillantante e del detersivo
(solo se si ha un dosaggio del detersivo automatico).

Sostituire o riempire i contenitori vuoti.

Osservare le indicazioni sulla sicurezza riportate sulle confezioni.

Controllare, se i setacci di superficie, del cestello e il setaccio sul fondo della
vasca (setaccio di scarico) sono stati inseriti.

Non introdurre degli oggetti da lavare.
Chiudere la porta.

Premendo il tasto di inserimento/disinserimento (1) inizia la fase di riscaldamento.

Tasto del programma acceso in rosso: la vasca viene riempita a tratti
mediante il boiler e riscaldata.

Tasto del programma acceso in verde: fase di riempimento e di
riscaldamento terminata.

         La porta deve rimanere chiusa durante la fase di riempimento e di 
riscaldamento.

Aprire la porta.
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= Dosaggio del detersivo

Se la lavastoviglie è equipaggiata con un dosatore di detersivo integrato o esterno, allora non è più
necessario effettuare il dosaggio manuale del detersivo. In questo caso è la macchina che effettua
automaticamente il dosaggio del detersivo.
Avendo un dosatore del detersivo all’esterno, è necessario consultare le corrispondenti istruzioni d‘uso.

Predosaggio manuale del detersivo:

Introdurre del detersivo a polvere con un bicchiere nel setaccio del cestello.

Consigliamo di utilizzare del detersivo a polvere della Winterhalter
Gastronom. Osservare a ciò le raccomandazioni di dosaggio riportate
sull’etichetta.

Osservare le indicazioni sulla sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.

Tabella di predosaggio all’utilizzo del detersivo P 65 della Winterhalter Gastronom:

Capacità vasca Quantità dosaggio (*) Bicchiere dosatore
della Winterhalter

GS 640, GS 650 85 l 255 g 1

GS 660 125 l 375 g 1 1/2

 
(*) Lavando oggetti fortemente sporchi oppure p.es. ad un’alta graduazione della durezza dell’acqua, è
assolutamente necessario osservare che si ha bisogno di una quantità maggiore di detersivo.

Il dosaggio di altri detersivi deve essere effettuato secondo le rispettive indicazioni riportate su ognuna
confezione del detersivo.

Chiudere la porta.

Avviamento del programma normale. Premere per ciò il tasto (6).
Il detersivo a polvere viene mescolato con l'acqua di lavaggio.

La lavastoviglie è ora pronta all'esercizio.
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Post-dosaggio manuale del detersivo:

Il dosaggio del detersivo a polvere deve essere ripetuto dopo ca. ogni 5° ciclo di
lavaggio. Per il dosaggio introdurre del detersivo a polvere nel setaccio del
cestello a seconda della quantità riportata nella tabella. Dopodiché avviare il
programma di lavaggio.

Tabella di post-dosaggio all’utilizzo del detersivo P 65 della Winterhalter Gastronom:

Acqua pulita di
risciacquo Quantità dosaggio (*) Bicchiere dosatore

della Winterhalter

GS 640, GS 650 ca. 5 l/cestello 75 g 1/2

GS 660 ca. 7,5 l/cestello 110 g 3/4

(*) Lavando oggetti fortemente sporchi oppure p.es. ad un’alta graduazione della durezza dell’acqua, è
assolutamente necessario osservare che si ha bisogno di una quantità maggiore di detersivo.

Il dosaggio di altri detersivi deve essere effettuato secondo le rispettive indicazioni riportate su ognuna
confezione del detersivo.

= Cambio del tipo di detersivo (detersivo liquido)

Cambiando il tipo di detersivo (anche se dello stesso fornitore), prima di collegare l’alimentazione del
nuovo detersivo, è assolutamente necessario sciacquare i tubi flessibili d’aspirazione e di pressione con
dell’acqua pulita.
Altrimenti, attraverso cristallizzazioni create mediante il mescolare di diversi tipi di detersivo, sono
possibili delle disfunzioni della pompa dosatrice.
Se questo non viene rispettato, la garanzia e la responsabilità per il prodotto della Winterhalter
Gastronom S.r.l. viene a mancare.

Modo di procedimento:
• Togliere la lancia d’aspirazione dalla confezione vuota del detersivo e infilarla in un contenitore

riempito con dell’acqua pulita.
• Attivare più volte il programma di lavaggio fino a quando, attraverso la pompa dosatrice, nella

macchina viene alimentata dell’acqua pulita. Facendo ciò i tubi flessibili d’aspirazione e di pressione
vengono sciacquati.

• Inserire la lancia d’aspirazione nella confezione del nuovo detersivo. Utilizzare la macchina
normalmente.
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8 Lavaggio
Prima che gli oggetti da lavare vengano introdotti nella macchina, è necessario pulirli da resti di mangiare
grossolani e da rifiuti: svuotare le rimanenze di sugo, ammorbidire i residui asciutti. Non utilizzare delle
spugne a filo d’acciaio, perché potrebbero causare della ruggine all’interno della macchina.

Oggetti da lavare come secchi, pentole, caldaie, forme di prosciutto e simili
devono essere introdotti nel cestello con l’apertura verso il basso.
Gli spazi intermedi liberi possono essere riempiti con piccole stoviglie come
mestoli, cucchiaioni e simili. Gli oggetti da lavare non bisogna collocarli uno sopra
l’altro perché possono crearsi delle ombre di spruzzo, che potrebbero pregiudicare
il risultato di lavaggio.

Al lavaggio di vassoi in lamiera, collocateli nell’inserto inclinati in avanti. Prestate
attenzione, che i lati sporchi siano rivolti verso il basso.

Per il lavaggio delle posate ed altre minuterie, utilizzare il piccolo cestello di
plastica. Dopo averlo riempito questo viene collocato sul cestello grande.
Sistemate coltelli ed altri utensili appuntiti nel portaposate con il manico in alto.
Utensili lunghi ed appuntiti devono essere appoggiati orizzontalmente nel cestello
di lavaggio oppure sono da lavare a mano.

Pezzi leggeri p.es. di plastica durante il lavaggio possono scivolare o girarsi.
Appoggiate sopra questi pezzi leggeri eventualmente un cestello di plastica.

Chiudere la porta.

Selezionare il programma di lavaggio:
Premere il tasto di programma (6), programma di lavaggio in corso.
Il tasto di programma (6) si accende blu.

Tasto di programma (6) acceso di colore verde:
programma di lavaggio terminato

Aprire la porta.
Estrarre il cestello di lavaggio.
Togliere gli oggetti lavati e controllarli se sono puliti. Lasciarli asciugare all’aria
fuori dalla macchina.

• Controllare di tanto in tanto se il setaccio a cestello è sporco, eventualmente
pulirlo. È possibile estrarre il setaccio a cestello anche senza svuotare la vasca.

• Controllare se l'acqua della vasca è sporca. Scaricarla se necessario e riempire
di nuovo la macchina.

• Negli intervalli di lavaggio la porta deve rimanere chiusa per evitare perdite di
energia e per non limitare la libertà di movimento attorno alla macchina.
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9 Cambio dal programma normale ai programmi speciali

Prima di eseguire il cambio dal programma normale ai programmi speciali (programma breve,
programma intensivo oppure programma normale con risciacquo ad acqua fredda) si deve
dapprima attivare la zona tasti dei programmi speciali. Dopodiché vengono visualizzate anche
le temperature della vasca e del boiler (non quando il programma è in corso).

Per ciò premere il tasto funzionale           .

La zona tasti dei programmi speciali è
attivata. Vengono visualizzate le
temperature della vasca e del boiler.

Chiudere la porta.

= Programma breve o programma intensivo

Selezionare uno dei due programmi speciali a secondo il grado di sporcizia degli oggetti da lavare:

Programma breve: premere il tasto e dopo il tasto

oppure

Programma intensivo: premere il tasto e dopo il tasto

Esempio: visualizzazione sul quadro di
comando durante il ciclo di lavaggio con
programma breve selezionato.

Il tasto è acceso blu.

Visualizzazione sul quadro di comando
alla fine del programma

Il tasto è acceso verde.

Aprire la porta.
Estrarre il cestello di lavaggio.
Togliere gli oggetti lavati.
Chiudere la porta oppure introdurre altri
oggetti e lavarli.

Ogni ulteriore ciclo di lavaggio viene eseguito, da ora, con questa impostazione fino a quando viene
attivato un altro programma oppure fino a quando si preme il tasto più.

C

C

DOS

C
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= Programma normale con risciacquo con acqua fredda (fornibile come
optional)

 Questo dispositivo serve per sciacquare dagli oggetti da lavare sporcizie contenenti
albume (residui di carne e di sangue), per evitare coagulazioni dell’albume al lavaggio
con liscivia di lavaggio calda.
La macchina può essere equipaggiata con un prelavaggio ad acqua fredda manuale,
dove viene selezionato a richiesta un prelavaggio a freddo, oppure con un prelavaggio ad
acqua fredda automatico, dove prima di ogni ciclo di lavaggio viene automaticamente

   eseguito un prelavaggio a freddo.

Prelavaggio manuale con acqua fredda

Condizione preliminare per poter procedere: la zona dei tasti per i programmi speciali è stata attivata (i
tasti 10, 12 e 13 sono accesi), gli oggetti da lavare si trovano nella macchina e la porta è chiusa.

Premere il tasto:

Selezionare il programma normale:

All’inizio del programma di lavaggio da avviare, gli oggetti da lavare vengono dapprima risciacquati con
dell’acqua fredda. Il normale ciclo di pulizia termina con della liscivia di lavaggio calda e con un risciacquo
con dell’acqua pulita calda.

Ogni ulteriore ciclo di lavaggio viene eseguito, da ora, con questa impostazione fino a quando viene
attivato un altro programma (breve o intensivo) oppure fino a quando si preme il tasto più.

Prelavaggio automatico con acqua fredda

All’inizio del programma gli oggetti da lavare vengono sciacquati sempre a freddo. Il tasto funzionale
non può essere più selezionato.

 Indicazione sul post-dosaggio manuale del detersivo:
 Osservare, che la concentrazione del detersivo nella liscivia di lavaggio si abbassa rapidamente quando
si utilizza il prelavaggio con acqua fredda. Per ciò è assolutamente necessario che, all’utilizzo continuo di
questo dispositivo, il dosaggio del detersivo sia maggiore.
 
Tabella di post-dosaggio all’utilizzo del detersivo P 65 della Winterhalter Gastronom:

Acqua pulita di
risciacquo Quantità dosaggio (*) Bicchiere dosatore

della Winterhalter

GS 640, GS 650 ca. 5 l/cestello 110 g 3/4

GS 660 ca. 7,5 l/cestello 165 g 1

(*) Lavando oggetti fortemente sporchi oppure p.es. ad un’alta graduazione della durezza dell’acqua, è
assolutamente necessario osservare che si ha bisogno di una quantità maggiore di detersivo.

Il dosaggio di altri detersivi deve essere effettuato secondo le rispettive indicazioni riportate su ognuna
confezione del detersivo.

DOS

C
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 10 Modifica della programmazione

La modifica della programmazione per i programmi speciali e per il programma normale
può essere eseguita con la porta aperta o chiusa.

= Cambio tra i programmi speciali

Selezionare il programma desiderato (premere il tasto). Con ciò il programma
dapprima selezionato viene cancellato.

Chiudere la porta.

Premere il tasto di programma.

= Cambio dal programma speciale al programma normale

Premere il tasto funzionale .

La zona tasti dei programmi speciali non è più accesa.

Chiudere la porta.

Premere il tasto di programma.
Il programma normale è in corso.
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11 Dopo il lavaggio

= Svuotamento vasca / autopulizia

L'interno della lavastoviglie viene pulito per mezzo del programma di pulizia. L'acqua di lavaggio sporca
viene scaricata a pompa. La lavastoviglie si disinserisce automaticamente al termine del programma di
pulizia.

Togliere gli oggetti lavati, spingere il
cestello di lavaggio nella macchina,
chiudere la porta.

Tenere premuto per 2 secondi il tasto

funzionale

Visualizzazione sul quadro di comando
durante il programma di pulizia.

Il tasto lampeggia.

Visualizzazione sul quadro di comando
alla fine del programma.

Aprire la porta.

Estrarre il setaccio a cestello e i vagli di
superficie e pulirli.

C

C

DOS

C
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Togliere il filtro di scarico e pulirlo.

Controllare l’interno della macchina se è pulita. Allontanare eventuali residui di
sporcizia con una spazzola. Non utilizzare perciò delle spugne in acciaio, perché
potrebbe causare della ruggine all’interno della macchina.

Dopo la pulizia risistemare di nuovo i pezzi dapprima tolti.

• Lasciare la porta aperta. La zona interna può così asciugare.

• Pulire le pareti esterne della lavastoviglie con un lucido per acciaio inox
Consigliamo di utilizzare detergenti e lucidi per acciaio inox della Winterhalter
Gastronom.

= Disinserimento

L’unità di comando della lavastoviglie rimane disinserito dopo il termine del
programma di pulizia. Però la macchina non è ancora priva di tensione.

Chiudere la valvola d’intercettazione della mandata d‘acqua.

Disinserire l'interruttore principale installato dal cliente.
Solo adesso la macchina è esente da tensione.
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12 Manutenzione e cura

Aprire la porta.

Togliere il setaccio a cestello e i vagli di superficie e pulirli.

Togliere i bracci di lavaggio e controllare se gli ugelli sono intasati, pulirli se
necessario.

Togliere il filtro di scarico, controllare se è sporco e pulirlo se necessario.

Pulire dai residui l'interno della macchina p.es. con una spazzola.

Rimettere al loro posto i setacci ed i bracci di lavaggio.

Pulire il filtro di mandata situato dopo la valvola d’intercettazione dell’acqua.

Pulire le pareti esterne della lavastoviglie con un lucido per acciaio inox.
Consigliamo di utilizzare detergenti e lucidi per acciaio inox della Winterhalter
Gastronom.



89007108 15

= Decalcificazione

Svuotare la macchina.
Interruzione dell'alimentazione di detersivo: togliere il bastoncino d'aspirazione dal bidone del detersivo.
Riempire la macchina.
Aggiungere la soluzione di decalcificazione secondo le indicazioni del produttore.

 

 Osservare le indicazioni sulla sicurezza stampate sulla confezione.

 

 
Avviare il programma intensivo 1-2 volte (circolazione max. 10 minuti). Con ciò vengono allentati gli strati
di calcare.
Svuotare la macchina.

 

 Non lasciare assolutamente la soluzione di decalcificazione per più ore nella
macchina.
 
 

Mettere di nuovo in funzione l'alimentazione del detersivo.
Riempire la macchina.
Eseguire il programma intensivo ancora per 2 volte.
Svuotare la macchina oppure utilizzarla per il lavaggio in corso.
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13 Anomalie

Se si accende il simbolo di anomalia si deve disinserire la lavastoviglie (premere il
tasto di inserimento/disinserimento).

Dopodiché si accende il segnale d’indicazione  Err  insieme al codice di anomalia.
Per le indicazioni sull’errore vedi la seguente tabella.

segnalazione Anomalia Causa / effetto Rimedio

La lavastoviglie
non si lascia
inserire

L'interruttore principale
installato dal cliente non è
stato inserito

Inserire l'interruttore principale
installato dal cliente

Il programma di
lavaggio non si
avvia

La porta non è stata chiusa
completamente

Chiudere completamente la
porta

Gli oggetti da
lavare non
diventano puliti

Dosaggio del detersivo
troppo basso o confezione
del detersivo vuota

Setaccio a cestello e/o
setaccio di superficie
sporchi

Ugelli dei bracci di lavaggio
intasati

Anomalia nel dispositivo di
depurazione dell'acqua

Riempire la confezione di
detersivo o aggiungere del
detersivo a polvere

Pulire il setaccio a cestello e
quello di superficie

Pulire gli ugelli di lavaggio

Chiamare il servizio di
assistenza clienti della
Winterhalter

Numero 1, 11 o
12

La lavastoviglie si
disinserisce completamente

La lavastoviglie non si lascia
reinserire

Chiamare il servizio di
assistenza clienti della
Winterhalter

Numero 5, 13, 15 La valvola principale di
intercettazione dell'acqua è
chiusa

La lavastoviglie non è
completamente pronta
all'uso

Aprire la valvola principale
d'intercettazione dell'acqua

Chiamare il servizio di
assistenza clienti della
Winterhalter

Numero 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10

La lavastoviglie non è
completamente pronta
all'uso

Chiamare il servizio di
assistenza clienti della
Winterhalter
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= Segnalazione di anomalia attraverso il tasto di programma 6

Questo tasto è acceso o lampeggia in colore rosso quando le temperature non
corrispondono ai valori richiesti:
• Luce continua: la temperatura nel boiler o nella vasca è sotto al valore
richiesto (solo al primo riscaldamento). Subito dopo che i valori richiesti sono
stati raggiunti il tasto si accende di colore verde.

• Luce lampeggiante: la temperatura nel boiler o nella vasca è maggiore di
95°C.

Pericolo di scottarsi: Disinserire immediatamente la macchina. Appare il
simbolo di anomalia (3) e il codice anomalia Err 2 o Err 3.
Informare immediatamente il servizio di assistenza della Winterhalter. Non
inserire la macchina.

= Segnalazioni di anomalia per le macchine con equipaggiamento speciale

È attivo il
disinserimento del
carico di punta

La lavautensili non è
completamente pronta
all'uso

Attendere fino a quando il
disinserimento del carico di
punta ricollega completamente
la macchina. La segnalazione
ECO si spegne.

Mancanza di
detersivo o di
brillantante

La lavautensili non è
completamente pronta
all'uso

Riempire i rispettivi contenitori
di detersivo e di brillantante

Anomalia del
dispositivo di
depurazione
dell'acqua
collegato

La lavautensili non è
completamente pronta
all'uso

Leggere le rispettive istruzioni
d'uso

14 Valori di emissione

Valori di emissione acustica

Il valore di emissione riferito al posto di lavoro misurato secondo la normativa DIN EN ISO 11202 è di
LpAeq  < 70dB

DOS 










