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Aansluitschema PT serie 
Afmetingen 
 
Zonder EnergyPlus Met EnergyPlus 

 
 

PT-M / PT-L met warmtepomp ClimatePlus 
 

 

*) Werkhoogte optioneel ook 900 mm in plaats van 850 mm. 
Daardoor nemen de verticale maten met 50 mm toe. 
Opstellingsvarianten zie pagina 3 
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Afmetingen en opstellingsvarianten PT-TwinSet 
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Opstellingsvarianten 
 
Werkhoogte optioneel ook 900 mm in plaats van 850 mm. 
Tafeldiepte 800 mm op aanvraag verkrijgbaar. 
 

T
a
fe

ld
ie

p
te

: 
7
0

0
 m

m
 

T
a
fe

ll
e

n
g

te
: 

6
2

5
 m

m
 +

 1
2

0
0
 m

m
 

 

 

 

T
a
fe

ld
ie

p
te

: 
7
5

0
 m

m
 

T
a
fe

ll
e

n
g

te
: 

6
2

5
 -

 2
9

0
0

 m
m

 

 

 

 

 
*) De maten C en E zijn afhankelijk van de tafellengte. De tafellengte 625 mm is afgebeeld. 
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Positie van de aansluiting op de machine 
 
Rechter zijaanzicht Achteraanzicht 

 
 

K 
4 invoeropeningen voor slangen en kabels 
(bijv.: extra dosering, kabeldoorvoer) 

TWw Aansluiting voor schoon water (G ¾", buitendraad) 

A Aansluiting afvoerwater; afvoerpomp ingebouwd 

EZ Invoeropening voor netaansluitleiding 

P Aansluiting om bij de klant te plaatsen potentiaal-nivelleringssysteem ( ) 

DOS 
4 invoeropeningen voor slangen en kabels 
(bijv. reinigingsmiddel/naglansmiddel) 

LAN Aansluiting voor patchkabel CAT.7 (RJ45-aansluiting); optie 

 

Toebehoren 
Flexibele toevoerslang; 
op punt TWw aansluiten 

Flexibele afvoerslang; 
op punt A aansluiten 

Vuilvanger; 
tussen afvoerventiel 
en toevoerslang monteren 
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Eisen voor de installatie bij de klant 
 
Aansluiting voor schoon water (G ¾", buitendraad) 

Positie Ca. 400 mm boven afgewerkte vloer 
naast de machine 

Waterkwaliteit Het schoon water moet in microbiologisch opzicht drinkwaterkwaliteit hebben. 

Toevoertemperatuur  
van het water 

max. 60 °C 
 
max. 20 °C bij machines van de varianten Cool, EnergyPlus en ClimatePlus 
max. 50 °C bij glazenwasmachines van de variant effect 

Waterhardheid Wij bevelen een maximale waterhardheid aan van 3 °dH (3,8 °e/5,34 
°TH/0,54 mmol/l) (aanbeveling om verkalken van de machine te voorkomen) 
 Machine zonder  

ingebouwde ontharder 
Machines met  
ingebouwde ontharder 

Opmerking  

Standaard  3 °dH (3,8 °e / 
5,34 °TH / 0,54 mmol/l ) 

 30 °dH (37,6 °e / 
53,4 °TH / 5,35 mmol/l) 

— 

EnergyPlus  3 °dH (3,8 °e / 
5,34 °TH / 0,54 mmol/l ) 

 20 °dH (25,1 °e / 
35,6 °TH / 3,58 mmol/l) 

Bij een geleidingsver-
mogen < 200 µS/cm 
(128 ppm TDS) is een 
afzuiglucht-
warmtewisselaar van edel-
staal noodzakelijk. 

ClimatePlus  3 °dH (3,8 °e / 
5,34 °TH / 0,54 mmol/l ) 

— Het geleidingsvermogen 
moet ≥ 200 µS/cm 
(128 ppm TDS) bedragen. 

Minimale waterdruk 100 kPa (1,0 bar) 
150 kPa; (1,5 bar) bij machines van de varianten EnergyPlus en ClimatePlus 

Maximale inlaatdruk 600 kPa (6,0 bar) 

Doorstroomhoeveelheid min. 4 l/min 

 
 
Aansluiting afvoerwater 

Positie Max. 650 mm boven afgewerkte vloer 
naast de machine 

Uitvoering Sifon van de klant 

 
 
Elektrische aansluiting 

Positie Ca. 700 mm boven afgewerkte vloer 
naast de machine 

Uitvoering Hoofdschakelaar met scheiding van alle polen van het net en min. 3 mm con-
tactopeningsbreedte 
Extra aanbeveling: aardlekschakelaar gevoelig voor alle stroomwaarden van 
klasse B met een uitschakelstroom van 30 mA (DIN VDE 0664) 

Zekering Afhankelijk van de totale aansluitwaarde van de machine 
 
PT-M / PT-L met warmtepomp ClimatePlus: Afzekering via installatie-
automaat (automatische zekering) met C- of K-karakteristiek noodzakelijk. 

 
 
Netwerkaansluiting (optie) 

Positie Ca. 700 mm boven afgewerkte vloer 
naast de machine 

Uitvoering RJ45 
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Totale aansluitwaarde 
 
PT-M / PT-L / PT-XL 
 

Net Afzekering 
Totale aansluitwaarde 
met boilerelement van 6,4 kW 

Totale aansluitwaarde 
met boilerelement van 10,8 kW 

380 V / 3N~ / 50 - 60 Hz 16 A 7,1 kW 8,3 kW 

400 V / 3N~ / 50 - 60 Hz 

16 A 7,9 kW 8,1 kW* 9,1 kW 

25 A 10,2 kW 13,2 kW 

32 A  --- 11,5 kW* 14,7 kW 

415 V / 3N~ / 50 - 60 Hz 

15 A 6,9 kW 9,5 kW 

16 A / 20 A 8,4 kW 9,7 kW 

25 A 10,9 kW 14,2 kW 

32 A  --- 15,7 kW 

200 V / 3~ / 50 - 60 Hz 
25 A 6,6 kW 7,1 kW 

32 A 8,0 kW 8,1 kW 

230 V / 3~ / 50 - 60 Hz 

25 A 7,8 kW --- 

32 A 10,1 kW --- 

50 A --- 14,5 kW 

230 V / 1N~ / 50 - 60 Hz 32 A 6,9 kW --- 

240 V / 1N~ / 50 - 60 Hz 

25 A 5,1 kW --- 

32 A 6,8 kW --- 

40 A 8,4 kW --- 

50 A 10,9 kW --- 

*) PT-x Cool 
 
 
 
PT-M / PT-L met warmtepomp ClimatePlus 
 

Net Afzekering 
Totale aansluitwaarde 
met boilerelement van 6,4 kW 

380 V / 3N~ / 50 Hz 16 A 7,1 kW 

400 V / 3N~ / 50 Hz 
16 A 7,9 kW 

25 A / 32 A 10,2 kW 

415 V / 3N~ / 50 Hz 

15 A 6,9 kW 

16 A / 20 A 8,4 kW 

25 A 10,9 kW 

230 V / 3~ / 50 Hz 
25 A 7,8 kW 

32 A 10,1 kW 

 
Afzekering via installatie-automaat (automatische zekering) met C- of K-karakteristiek noodzakelijk. 
 


