
 
 

 
 

Важно: 

Все работы по подключению машины должны выполняться в соответствии с местным и 
национальным законодательством. Точки подключения электричества, воды и слива должны 
располагаться рядом с машиной. Машина является полностью обесточенной только при 
выключении внешнего (расположенного в здании) выключателя. 

P Точка подключения внешней шины заземления 

Общее энергопотребление 

 Температура воды 

9.8 кВт 55°C-60°C 

12.8 кВт 40°C-55°C 
EZ 

Электрическое 
подключение 

 3N~ 

 3~ 
15.8 кВт около 10°C-40°C 

Необходимо установить внешний сетевой 
выключатель и защитное УЗО. 
Длина кабеля составляет около 2.0 м задней 
стенки машины. Машину необходимо 
подключить к внешней шине заземления и 
установить защитный автомат в соответствии 
с общим энергопотреблением. 

TWw Подключение воды G ¾“; темп. не выше 60°C 
Давл. 1,0-6 бар (100-600 кПа); расход не менее 5 л/мин  

Машина поставляется с гибким шлангом 
длиной ок. 1.8 м Запорный клапан 
предоставляется пользователем. 

TWk* 
Подключение холодной воды для машин с опцией 
предварительного ополаскивания холодной водой  
Подключение воды G ¾“; темп. не выше 20°C 
2,5-6 бар (250-600 кПа); расход ок. 20-25 л/мин. 

Машина поставляется с гибким шлангом 
длиной ок. 1.8 м Запорный клапан 
предоставляется пользователем. 

A 
Отвод грязной воды 
(DN50) при помощи 
встроенного сливного 
насоса 

Слив должен быть расположен не выше 650 мм. Сифон предоставляется 
пользователем. Если слив находится выше, необходим адаптер N 55 28 261 
(со трубкой DN25). В этом случае слив может быть на высоте до 1,5m. 

Схема подключения GS 660 
 


